附表：报名信息表
 
供应商报名信息表
	供应商名称
	

	联系人
	
	联系方式
	
	邮箱
	

	是否参与本次项目
	是     否

	项目名称
	关于海口基地机库等监控系统改造项目

	企业资质
	要求
	是否满足

	
	营业执照（扫描盖章版）。
	

	
	全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统无失信记录。
	

	
	国家企业信用信息公示系统显示的工商登记状态为存续(包括在营、开业、在册)。
	

	
	具备承接监控系统开发以及现场布线安装施工能力。
	

	技术要求
	服务供方需要将我司原监控系统主机置换及存储扩容、2号机库监控设备更换、设备棚监控系统安装、化工库房防爆监控安装、航材周转便携式摄像机安装共5个部份。
若因服务供方在施工生产工程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，服务供方应承担由此引发的一切责任。
		


	
	1、安装改造服务要求确保顺畅连接到集团监控平台；为无缝衔接集团监控平台，要求主机、解码器、摄像头等核心部件为海康威视品牌；
2、为满足90天存储需求对现有6台NVR置换使用，及对利旧硬盘调配；
3、置换NVR后所有遗失密码的原摄像头密码重置（200多个）；
4、管线敷设，设备安装及配置，高处作业、材料含运输及辅材等；
5、含调试及1年上门保修服务；
6、安装人员需要满足美兰机场控制区入场办证要求（无犯罪记录证明等）。
	

	
商务要求
	乙方提供13%的增值税专票，甲方收到100%发票（13%增值税专用发票）后90天内支付95%的合同价款，剩余5%作为质保金，质保期满一年后无息返还。
	

	备  注：
	具体需求说明详见附件
	

	   日  期：    年     月     日

	





附件
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技术条款

		GCAM海口基地监控改造需求清单

		总体要求：
1、安装改造服务要求确保顺畅连接到集团监控平台；为无缝衔接集团监控平台，要求主机、解码器、摄像头等核心部件为海康威视品牌；
2、为满足90天存储需求对现有6台NVR置换使用，及对利旧硬盘调配；
3、置换NVR后所有遗失密码的原摄像头密码重置（200多个）；
4、管线敷设，设备安装及配置，高处作业、材料含运输及辅材等；
5、含调试及1年上门保修服务；
6、安装人员需要满足美兰机场控制区入场办证要求（无犯罪记录证明等）。

		具体物料清单：（可实地走场考察）

		序号		采购内容		品牌		数量		单位		技术需求

		一		2#机库

		1		硬盘录像机		海康威视		1		套		【硬件规格】
3U标准机架式16盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源
已内置16块8TB硬盘（总容量128TB)
2个HDMI接口，2个VGA接口，异源输出，最大支持8K输出
2个1000Mbps网口
16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL12V）
串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口
【产品性能】
输入带宽：大于300Mbps
输出带宽：大于150Mbps
接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：大于16×1080P
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID
★为更好与集团平台（海康威视）无缝对接，要求海康威视品牌
参考：海康威视DS-8664N-I16-V3

		2		全彩筒型摄像机		海康威视		3		套		400万1/1.8"CMOS臻全彩筒型网络摄像机
最低照度：彩色：0.0005Lux@（F1.0，AGCON），0LuxwithLight
宽动态：120dB
补光距离：最远可达30m
防补光过曝：支持
补光灯类型：柔光灯
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口
供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class3
防护IP66
★要求与本项目录像机同一品牌，参考DS-2CD2T47EWQ-L

		3		8路超高清解码器		海康威视		1		套		基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备
支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出
HDMI（奇数口）输出分辨率支持4K（3840×2160@30Hz）
支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码
支持远程录像文件的解码输出
支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备
支持Web方式访问、配置和管理
网口：2个RJ45100M/1000Mbps自适应以太网接口
解码通道：64
解码能力：支持4路3200W，或8路1600W，或10路1200W，或16路800W，或20路600W，或32路400W，或64路200W及以下分辨率同时实时解码
画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25
视频输入接口：2路HDMI1.4
输入分辨率：1080P：1920×1080@50/60Hz,720P：1280×720@50/60Hz
视频输出接口：8路HDMI1.4,2路DB15转BNC
输出分辨率：HDMI：4K：3840×2160@30Hz(仅奇数口支持),1080p：1920×1080@50/60Hz,720p：1280×720@50/60Hz
★限定海康威视品牌，并与海康威视平台无缝对接，参考DS-6A08UD

		二		设备棚

		4		全彩筒型摄像机		海康威视		12		套		400万1/1.8"CMOS臻全彩筒型网络摄像机
最低照度：彩色：0.0005Lux@（F1.0，AGCON），0LuxwithLight
宽动态：120dB
补光距离：最远可达30m
防补光过曝：支持
补光灯类型：柔光灯
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口
供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class3
防护IP66
★要求与本项目录像机同一品牌，参考DS-2CD2T47EWQ-L

		5		挑臂支架		国产		7		个		按现场实际环境订制，挑臂支架从建筑物钢架伸至货架前端并确保视线不被货物遮挡

		6		臂装支架		海康威视		5		个		壁装支架，与摄像机适配

		7		稳压器		国产		1		台		1500W，具有过载、欠压、过压、防雷、延时、过温6重保护功能

		8		机柜				1		套		600*600*1200，落地安装
参考品牌：图腾、大唐保镖、厚德缆胜等同等质量品牌

		9		POE交换机				1		台		接口数量：16个10/100M电口，1个千兆电口，1个千兆光电复用口
POE端口：Port1～16
POE整机供电功率：高功率，230W
POE端口供电功率：30W
POE供电线芯：支持8芯供电，采用网线的1236和4578线去同时供电
背板带宽：7.2Gbps。
网络延长模式：支持,通过EXTENG开关实现,开启EXTEND模式后对应端口的数据传输及供电距离可达250米
电源防雷：2KV
端口防雷：4KV
平均无故障时间：>10万小时
参考：海康威视DS-3E0318P-E

		10		非屏蔽双绞线		国内一线品牌		1250		米		超五类，数量以实际走线为准

		11		PVC管		国内一线品牌		500		米		PVC25，联塑、雄塑同等质量品牌，数量以实际走线为准

		三		化工品库

		12		防爆全彩筒型摄像机		海康威视		2		套		最高分辨率可达2560*1440@25fps
支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置
支持120dB宽动态，适合逆光环境监控
支持白光灯补光，照射距离最远可达30m
防爆等级：Ex db IIC T6 Gb
支持IP68防护等级
不锈钢304或316L材质，适合各种复杂环境使用
支持10M/100M自适应网口，支持PoE供电功能
Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本

		13		防爆壁装支架		国产		2		套		适配防爆摄像机

		14		鸭嘴支架		国产		2		套		304不锈钢，适配防爆摄像机

		15		镀锌钢管		国产		60		米		DN20，国标，数量以实际走线为准

		16		防爆软管		国产		3		根		DN20，数量以实际走线为准

		17		防爆过线盒		国产		3		套		DN20

		18		阻火器		国产		1		套		DN20

		19		防爆配件		国产		1		项		支架、直通、活接、防爆密封胶泥等

		20		户外防雨箱		国产		1		套		304不锈钢，300*400mm

		21		公牛插排				1		套		3位，国标孔，公牛同等质量品牌

		22		无线网桥		国内一线品牌		1		对		内置硬件保护电路，工作异常时可自动恢复。提供20dBm的发射功率，适合1KM户外远距离传输应用；专业室外壳体设计，适合室外恶劣环境。支持PassivePoE供电。
★支持MAC地址绑定
参考：TPLINK：TL-CPE201

		23		网桥支架		国产		2		个		壁装，铝合金，适配无线网桥

		24		POE交换机				1		套		端口：4个百兆POE电口，1个百兆电口
PoE标准：IEEE802.3af/IEEE802.3at
供电线芯：8芯供电
PoE端口：Port1～4
端口最大供电功率：15W
整机最大供电功率：35W
PoE远距离：Port1～4
交换容量：1Gbps
浪涌防护：6kV
参考海康威视：DS-3E0105P-E/M

		25		PVC管		国内一线品牌		40		米		PVC25，数量以实际走线为准，联塑、雄塑同等质量品牌

		26		非屏蔽双绞线		国内一线品牌		180		米		超五类，数量以实际走线为准

		27		硬盘录像机		海康威视		1		套		视频接入路数：8
网络输入带宽：大于60Mbps
网络输出带宽：大于120Mps
视频输出：1路HDMI,VGA
HDMI输出：4K（3840*2160）/30Hz,2K（2560*1440）/60Hz，1920*1080/60Hz
预览分屏：1/4/6/8/9画面
视频解码格式：H.265;H.264;Smart264;Smart265
解码能力：8*1080P
盘位：4个SATA接口
单盘容量：最大支持8TB
网络接口：2个，RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口
★限定海康威视品牌，并与海康威视平台无缝对接
参考：海康威视 DS-7908N-R4

		28		监控级硬盘		国际一线品牌		2		块		8T，SATA，品牌：希捷、西数同等质量国际一线品牌

		29		HDMI切换器				1		套		HDMI，二进一出，参考：CKL-21M2

		30		壁挂机柜				1		套		600*450*6U，参考品牌：图腾、大唐保镖、厚德缆胜同等质量品牌

		四		航材库

		ERROR:#REF!		无线摄像机				3		套		全无线设计，磁力底座，1080P超清，WIFI，内置2000MA锂电池及存储卡槽，支持手机、电脑、PAD、电视多终端查看。
参考：萤石CB2，同等质量产品

		ERROR:#REF!		专业监控级存储卡				3		张		256GB，视频监控专用。
读取速度：80-100MB/S
写入速度：20-60MB/S
保护技术，防水、防磁、高低温耐受
耐久性:高达10000次拔插
参考：萤石等同等质量品牌
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